TABELA DE PONTOS ELETRICOS

= P Tomada universal 2P+T no piso / no teto
> » Tomada universal 2P+T h=0,30m / h=1,90m ou indicado
- D Tomada universal 2P+T h=1,10m sentido 2x4"(vertical) / 4x2"(horizontal)
4> 5 » | Tomada universal 2P+T - 110 VOLTS - h = 0,30m / h=1,10m 2x4" / h=1,10m 4x2"
- B Torneira Elétrica h=0,40m / Chuveiro h=2,30m / Ar condicionado h=2,40m ou indicado
—© Pulsador de campainha, h=1,10m
I\ Campainha tipo cigarra, h= 2,30m
® ® Sensor de presenca fotocélula / sensor fotocélula

Interr. simples, com 1, 2 e 3 secgbes, h=110cm

Interr. paralelo, com 1, 2 e 3 secgbes, h=110cm
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—@ —@@—ww® | Inter. fourway, com 1, 2 e 3 secgdes, h=110cm (Intermediario)
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Controle de parede para ventilador do teto, h=110cm

Interruptores em caixa 4x4" h=110cm

= Motor
O BS E RVAQO E S Caixa de Passagem 20x20cm / 10x10cm h=0,30m
el
ELETRODUTOS INTERNOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4". < 5 Quadro de Distribuigdo h=0cm no centro
(%]
ELETRODUTOS PASSANTES PELO SOLO OU PISO EXTERNO NAO COTADOS SERAO DE @1". Ty Caixa de passagem VDI 40x40 h=30cm - tv
ELETRODUTOS PASSANTES PELOS PILARES DEVERAO SER EXECUTADOS ANTES DAS CONCRETAGENS. S Caixa de passagem VDI 20x20 cm / VDI 40x40 cm h=30cm - l6gica
IQ INSTALAR PONTO DE AR CONDICIONADO CONFORME ALTURA DO EQUIPAMENTO IN LOCO CONDENSADORA E :
EVAPORADORA. Telefone no piso/teto
PARA ARANDELAS, EXECUTAR APENAS O ELETRODUTO SAINDO DA PAREDE, SEM A CAIXA 2x4". Telefone h=30 / h=150 ou indicado
CAIXAS VDI ANTENA E TELEFONE DEVERAO SER INTERLIGADAS E COM TOMADA INTERNA. Interfone h=140 / Teclado Alarme h=140
TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER COMPOSTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA (VER SEGAO NO DIAGRAMA). Sensor para alarme h=230 cm / teto
TOMADAS EXTERNAS SERAO COM VEDAGAO CONTRA INTEMPERIES TIPO AQUATIC OU SIMILAR. Rede RJ45 no piso / h=30cm / 110cm
TODOS OS ELETRODUTOS PASSANTES PELO SOLO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO OU KANAFLEX. > Antena no tefo
OS CONDUTORES DEVERAO POSSUIR SEGOES CONFORME ESPECIFICADO NO QUADRO DE CARGAS. _I'I“V _|'||tv
0S CONDUTORES DEVERAO SER NORMATIZADOS EM CABOS DE COBRE E ISOLAGAO EM PVC. Ponto para antena e RJ45/RJ11 em caixa 4x4" h=30cm /h=150cm
0S CABOS UTILIZADOS NOS CIRCUITOS INTERNOS DEVERAO SER ANTICHAMA, CLASSE DE ISOLAMENTO {18 {@B (- | Cameras de seguranga h = 260 cm / caixa octagonal no teto / 360° no teto
750V, TEMP. REGIME 70°C. Caixa de som de parede h=260 cm / teto
0OS CABOS UTILIZADOS NOS CIRCUITOS EXTERNOS DEVERAO SER DO TIPO SINTENAX, 1 KV - 90°, SENDO
SUAS EMENDAS EXECUTADAS COM FITA DE AUTO-FUSAO. / Eletroduto que sobe
PARA A LIGACAO COM O QUADRO DE DISTRIBUIGAO, OS CONDUTORES DEVERAO POSSUIR TERMINAIS DE / Eletroduto que desce
COMPRESSAO PRE-ISOLADOS.
o ] E— Eletroduto embutido no teto/parede
0S CIRCUITOS SERAO IDENTIFICADOS COM ANILHAS PLASTICAS DE ACORDO COM A NOMENCLATURA
UTILIZADA NO QUADRO DE CARGAS. _ Eletroduto embutido no piso/solo
PARA EQUIPAMENTOS COM POTENCIA SUPERIOR A 20 A, DEVERA SER UTILIZADOS CONECTORES DE iinlign Ar condicionado soli
APERTO PRE-ISOLADOS. - P
TODOS 0OS PONTOS DESTINADOS A LOGICA, TV, ALARME E TELEFONE DEVERAO SER INTERLIGADOS. Cctc=13 ‘I
. INR— N
PARA TUBULAGOES COM MAIS DE 30 METROS DE COMPRIMENTO, EXECUTAR COM GUIA INTERNO OU 4 M x 1l Ar condicionado cassete
UTILIZAR OUTROS PONTOS SIMILARES COMO CAIXAS DE PASSAGEM. SR U _Nuj
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é #:% {7 {7 ‘; —':é_i? ‘; AN AS PRANCHAS DESTE PROJETO DEVEM SER IMPRESSAS EM TINTA COLORIDA. S
RESERVA ASSEPSIA ALMOXARIFADO . BWC ACE. Fﬁq 2 ANALISE
@ U i O= Ventilador de teto com duplo acionamento (pulsador e remoto)
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> < < > \ OBSERVACOES:
= @ ¢ E= 1. ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @93/4".
4 4 8/ \8 4 4 \8 4 4 @ . 8 @ ..... / H 2 - LER OBSERVAGOES ESPECIFICADAS NA PRANCHA 05 DO PROJETO ELETRICO.
v - : : - : - R : = - 3-TODOS OS PONTOS DE DADOS / VOZ / TV CABO / INTERFONES ESTARAO INTERLIGADOS.
4 - TODAS AS ALTURAS DOS PONTOS ELETRICOS SERAO MEDIDOS PELO PARTE INFERIOR DAS CAIXAS.
5- ELETRODUTOS PELO PISO PODEM SER EXECUTADOS EM LINHA RETA PARA DIMINUIR O
PERCURSO DA TUBULACAOQ, ESTAO COM MAIORES DISTANCIAS EM PLANTA APENAS PARA
REPRESENTAGCAO GRAFICA.
TABELA DE ILUMINACAO
1 ®
Q Balizador baixo h = 30cm
2
3 s & Balizador de piso
3
4 Ty @ Ponto de luz da piscina
5 It
6 a Arandela h=180cm
! n Arandela h=110cm
8
9 [ Arandela h=20cm
10 @  |[Embutido ¢/ Par 20 led / Dicroica 2700 K
11 O
e &—&S |Luminaria sobrepor com 2 Dicréica Led
/23 erm— Fita de led
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HE i o Pendente/ Decorativo
e Placa led 2700k Embutido
(@  |Luminaria embutir - placa de led 2700 k
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